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RESUMEN DE SEGURIDAD

Este manual se aplica tanto al ATRT-01 S3 como al ATRT-01B S3 medidores de relacion
de transformacion de Transformadores de Intensidad. Los procedimientos de
operacion son virtualmente los mismos para ambos modelos, y las diferencias se
describen solo cuando son aplicables.

SIGA EXACTAMENTE LOS PRECEDIMIENTOS DE OPERACION
Cualquier desviacion de los procedimientos descriptos en este Manual del Usuario
puede generar uno o mas riesgos de seguridad, dafios en los equipos ATRT-01/01B S3,
dafios al transformador en prueba o errores en los resultados de los ensayos.
Vanguard Instruments Co., Inc. no asume culpabilidad por el uso inseguro o
inapropiado de los instrumentos ATRT-01/01B S3.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

El ATRT-01/01B S3 debe ser utilizado Unicamente por operadores entrenados. Los
transformadores bajo ensayo deben estar desconectados y totalmente aislados.

NO MODIFIQUE EL EQUIPO DE ENSAYO

Para evitar el riesgo de introducir riesgos desconocidos o adicionales, no instale ni
sustituya partes ni realice modificaciones no autorizadas a ninguna unidad de prueba
ATRT-01/01B. Para asegurarse de que se mantienen todas las medidas de seguridad,
se recomienda exclusivamente que las reparaciones sean realizadas por personal de
fabrica de Vanguard Instruments Company o por un proveedor de servicios de
reparacidon autorizado. Las modificaciones no autorizadas pueden causar riesgos en
cuanto a la seguridad y anulara la garantia del equipo.

PELIGRO
No desconecte los cables de prueba durante un ensayo. El incumplimiento de esta
advertencia puede resultar en una descarga o shock eléctrico al personal y dafios en el
equipo.
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CONVENCIONES UTILIZADAS EN ESTE DOCUMENTO

Este documento utiliza las convenciones siguientes:

e Eltérmino general “ATRT” utilizado en este manual se refiere a las unidades ATRT-
01 S3 y ATRT-01B S3.

e Las teclas, interruptores o perillas en el ATRT se indican como [KEY], [SWITCH],
[KNOB].

e Los nombres de los menu se indican como “MENU NAME”

e La pantalla del ATRT se muestra asi:

. OFCION 1
QOFCION 2
OFCIOH 3
« OFCION 4
« OFCION 5

[ Y

e Cuando se brinda una instruccién, el item del menu a seleccionar aparecera
recuadrado como se muestra debajo (Se debe seleccionar la Opcién 3):

OPCIOH
OPCTIOH
QFCIOH
« OFCION
QPCTIOH

DR R o
O e e RS

e Los mensajes de Peligro son indicados asi:

A Mensaje de Peligro

WARNING

e las notas importantes son indicadas asi:

l Detalles de la Nota
NOTE
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1.0 INTRODUCCION
1.1 Descripciones y Caracteristicas Generales

El ATRT-01 S3 es un probador de relacion de transformaciéon automatico, monofasico,

basado en microprocesador de la cuarta generacién de Vanguard. Esta unidad portatil

esta disponible en 2 modelos, el ATRT-01 S3 (Alimentacidon Unicamente desde la red de
220V), y el ATRT-01B S3 (que utiliza una fuente de baterias recargables).

El ATRT-01 S3 utiliza el método de medicion IEEE C57.12.90 para determinar la relacion
de transformacion del transformador. La relacion de transformacidn del transformador
esta determinada mediante una medicidn precisa de voltajes a través de los
arrollamientos del transformador sin carga.

El circuito de medicién del ATRT-01 S3 se auto ajusta antes de cada medicidn para
asegurar la precision de la relacion de transformacion. Dos voltajes de ensayo
seleccionables, 4Vac y 40Vac, ofrecen la flexibilidad de testear distintos tipos de
transformadores.

El ATR-01 S3 puede medir rangos de relacion de transformacion desde 0.8 a 15,000 y
se puede utilizar para ensayos de reguladores de voltaje, transformadores de energia,
transformadores de corriente (CT-T.l.) y transformadores de Tension (PT-T.V.). El
ATRT-01 S3 también mide e indica la corriente de excitacion de los bobinados, la
polaridad de los bobinados y el Angulo de fase de los bobinados.

Los resultados de los ensayos se visualizan en una pantalla LCD (128 x 64 pixeles) que
indica en forma muy clara aun con brillo de sol o condiciones de luz muy baja.

Adicionalmente a la medicion de relacién de transformacién, se pueden ingresar los
valores de voltaje de placa, y el ATRT-01 S3 luego indicara el porcentaje de error de la
relacién. Esta funcidén elimina cualquier error de calculo del usuario al estar realizando
el ensayo.

Cuando se prueba un transformador trifasico, el ATRT-01 S3 brinda informacidn de las
conexiones (H “Alta” y X “Baja” cables de ensayos al transformador) para las pruebas
de las fase A, By C. Los resultados del ensayo trifasico (relacién de transformacion,
corriente de excitacion, polaridad del devanado, angulo de fase y porcentaje de error)
se visualizan en la pantalla LCD de la unidad un teclado de 16 teclas.

Interfaz del Usuario

El ATRT-01 S3 posee un visor LCD con luz de fondo 128 x 64 pixeles que se puede ver
aun con rayos de sol o con baja intensidad luminica. La unidad utiliza un teclado de 16
teclas del tipo membrana para ingresar informacion y para operar la unidad.

Almacenamiento de Registros de Ensayos

El ATRT-01 S3 puede almacenar 128 registros de 33 lecturas en su memoria interna, y
hasta 999 registros en su memoria externa USB. Los registros de ensayos pueden ser
renombrados utilizando el Software de Analisis de la PC.

Interfaz de la PC

Un Software de analisis de transformadores basado en Windows® (XP/Vista/7) se
provee con cada unidad y se puede utilizar para controlar en forma remota el ATRT-01
S3 por medio del Puerto RS-232C. Utilizando el Software de andlisis de
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transformadores el usuario puede descargar registros de ensayos desde la memoria
interna de la unidad o desde la memoria externa USB, analizar e imprimir los

resultados. Los resultados son convertidos automaticamente a formatos PDF, Excel, y
XML.

Alimentacion por baterias para un uso portatil excepcional
El ATRT-01B S3 es alimentado por una bateria de plomo-acido de 6-Volts 7 A/h.

Considerando la bateria de alta capacidad y el circuito de bajo consumo de energia, el
ATRT-01B S3 permite utilizar la unidad por 4 horas luego de una carga completa.

La unidad también se puede utilizar durante la funcién de recarga de la bateria.
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1.2

Especificaciones Técnicas

1.2.1. Especificaciones Técnicas del ATRT-01 S3

Tabla 1.

Especificaciones Técnicas del ATRT-01 S3

TIPO

ESPECIFICACIONES
FISICAS

ALIMENTACION
METODO DE MEDICION
RANGO DE MEDICION

PRECISION DE VARIACION
DE TRANSFORMACION

VOLTAJE DE PRUEBA

MEDICION DE ANGULO DE
FASE

LECTURA DE POLARIDAD

RANGO DE LECTURA DE
CORRIENTE DE
EXCITACION

PANTALLA

INTERFAZ DE LA PC
SOFTWARE PC

ALMACENAMIENTO
INTERNO DE REGISTROS

ALMACENAMIENTO
EXTERNO DE REGISTROS

SEGURIDAD
AMBIENTE

HUMEDAD (MAX)
ALTURA DE USO (MAX)
CABLES

OPCIONES
GARANTIA

Probador de relacién de transformacion

Dimensiones: 12" x 10" x 8” (30.4 cm. x 25.4 cm. x 20.3 cm.)
Peso: 8 Ibs (3.6 Kg.)

120 0 240 Vca (Seleccionable), 50/60 Hz
ANSI/IEEE C57.12.90
0.8 — 15.000 (resolucién de 5 digitos)

40 Vca: 0.8-1,999 (0.1%), 2,000-3,999 (0.25%), 4,000-15,000 (1%)
4 Vca: 0.8-1,999 (0.1%), 2,000-3,999 (0.25%), 4,000-15,000 (2%)

4 Vca @ 1.0A, 40 Vca @ 0.6A
0 - 360 grados, precisiéon +0.2 grados (+1 digito)

Indicacion en-fase o fuera-de-fase
0-2 Amperes, precision: 2% de lectura (1 mA)

LCD con luz de fondo (128 x 64 pixeles), se puede ver aun con brillo de
sol o poca intensidad luminica

RS-232C

Windows XP / Vista / 7 Software de analisis de transformadores (incluido
en el paquete)

128 registros de 33 lecturas
Mas de 999 registros almacenados en la memoria externa USB Flash

Disefiado para cumplir con los estandares IEC 61010 (1995), UL 61010A-
1,y CSA-C22.2

Operando: -10°C a 50°C (15°F a +122°F)
Fuera de uso: -30°C a 70°C (-22°F a +158°F)

90% HRA @ 40° C (104" F) sin condensacién
2000m (6562 ft) para mayor seguridad

Un juego de cables monofasico de 15 at. (4.6m), cable de alimentacion y
bolso de cables.

Valija de transporte (Puede guardar la unidad y los cables)
Un afio de garantia en componentes y mano de obra.

NOTA

Las especificaciones antes mencionadas son validas con la operacién a
voltajes nominales y a temperatura de 25°C (77°F). Las especificaciones
pueden variar sin notificacion previa.
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1.2.2. Especificaciones Técnicas del ATRT-01B S3

Tabla 2.

Especificaciones Técnicas del ATRT-01B S3

TIPO

ESPECIFICACIONES
FISICAS

ALIMENTACION

METODO DE MEDICION

RANGO DE MEDICION DE
VARIACION

PRECISION DE VARIACION

VOLTAJES

MEDICION DE FASE DE
ANGULO

LECTURA DE POLARIDAD

RANGO DE LECTURA DE
CORRIENTE DE
EXCITACION

PANTALLA

INTERFAZ DE PC
SOFTWARE PC

ALMACENAMIENTO
INTERNO DE REGISTROS

ALMACENAMIENTO
EXTERNO DE REGISTROS

SEGURIDAD
AMBIENTE

HUMEDAD (MAX)

ALTURA DE OPERACION
(MAX)
CABLES

OPCIONES
GARANTIA

Probador de relaciéon de transformacion

Dimensiones: 12" x 10” x 8” (30.4 cm. x 25.4 cm. x 20.3 cm.)
Peso: 9 Ibs (4.3 Kg.)

90 a 240 Vca, 50/60 Hz
Bateria: SLA bateria de 4 horas de duracién con uso continuo luego de
carga completa

ANSI/IEEE C57.12.90
0.8 — 15.000 (resolucion de 5 digitos)

40 Vca: 0.8-1,999 (0.1%), 2,000-3,999 (0.25%), 4,000-15,000 (1%)
4 Vca: 0.8-1,999 (0.1%), 2,000-3,999 (0.25%), 4,000-15,000 (2%)

4 Vca @ 500mA, 40 Vca @ 70mA
0 - 360 grados, precision +0.2 grados (1 digito)

Indicacion en-fase o fuera-de-fase
0-2 Amperes, precision: 2% de lectura (1 mA)

LCD, luz de fondo (128 x 64 pixeles), visible con brillo de sol o con poca
iluminacion
RS-232C

Windows XP / Vista / 7 - Transformer Analysis Software (incluido en el
paquete)

128 registros de 33 lecturas
Mas de 999 registros en la unidad externa USB.

Designado para cumplir con los estandares IEC 61010 (1995), UL
61010A-1, y CSA-C22.2

Operando: -10°C a 50°C (15°F a +122°F)
Almacenado: (-30°C a 70°C (-22°F a +158°F)

90% HRA @ 40° C (104° F) sin condensacion
2000m (6562 ft) para mayor seguridad

Un juego de cables monofasico de 15 ft. (4.6m), cable de alimentacion,
bolso de cables

Valija de transporte (Puede albergar la unidad y cables)
Un afio de garantia en componentes y mano de obra

T aviso previo.

Las especificaciones son validas para operacidn con voltajes nominales y a
una temperatura de 25°C (77°F). Las especificaciones pueden variar sin
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1.2.3. Controles e Indicadores

Los controles e indicadores del ATRT-01 S3 y el ATRT-01B S3 se muestran en las Figura
1y Figura 2 respectivamente. Una linea y un niumero de indice apuntan a cada control
e indicador, que estan referenciados a la descripcion del funcionamiento en la tabla
correspondiente. El propdsito de los controles e indicadores puede parecer obvio, pero
los usuarios se deben familiarizar con ellos antes de utilizar el ATRT. El uso equivocado
de los controles generalmente no ocasiona serios inconvenientes. Los usuarios
también deben familiarizarse con el resumen de seguridad que se encuentra en la
primera pagina del manual.

Figura 1. Controles e Indicadores del ATRT-01 S3

Tabla 3. Descripciones Funcionales de los Controles e Indicadores del ATRT-01 S3

item

. Indicacién en el Panel Descripcién Funcional
Ndmero
1 UsSB MEM Puerto interfase USB
2 RS-232C Puerto interfase RS-232C
3 Visor LCD con luz de fondo (128 x 64 pixeles), visible con brillo de
sol o poca intensidad luminica
4 Cable conectores H y X (16-pin male).
5 Llave de seleccion de voltaje de alimentacion (110 o 240Vca)
6 120/240 Vca, 2A, 50-60Hz  Alimentacion del equipo e interruptor de encendido con fusible y
Fuse: 250Vca, 3A Fast-Blow tercer cable de tierra de seguridad
7 Teclado alfanumérico
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Figura 2. Controles e Indicadores del ATRT-01B S3

Tabla 4. Descripciones Funcionales de los Controles e Indicadores del ATRT-01B S3

Nli'tr:;ro Indicaciones Panel Descripciones Funcionales
1 USB MEM Puerto USB
2 RS-232C Puerto RS-232C
3 Visor LCD con luz dg fondo ('1 ?8 x 64 pixeles), visible con brillo
de sol o poca intensidad luminica
4 Cables conectores H y X.
5 120-240 Vca, 2A, 50-60Hz  Conector de Alimentacion
Fuse: 250Vca, 3A Fast-Blow
6 Teclado alfanumérico
7 CHARGER Indicador de carga de bateria. El Led se apaga al cargarse
8 POWER Interruptor de encendido
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2.0 AJUSTES PREVIO AL ENSAYO
2.1 Voltaje de Operacion del ATRT-01 S3

El ATRT-01 S3 se puede alimentar desde 120 Vca o 240 Vca. El voltaje se puede
seleccionar utilizando el selector de voltaje en el panel frontal (ver Figura 1, item #5)

2.2 ATRT-01B S3 Alimentacion

El ATRT-01B S3 se alimenta por una bateria recargable (6 Vcc - 7 A/h) sellada, de gel
plomo-acido. La unidad puede operar continuamente hasta 6 horas. También se puede
utilizar mientras se recarga la bateria. La conexién del ATRT-01B S3 a una toma de
tensidn alterna, (luego de que la bateria esté cargada totalmente) no dafiara la bateria.

l e Se recomienda que el ATRT-01B S3 esté conectado a una toma de
corriente alterna cuando no este en uso.

NOTAS e EIATRT-01B S3 utiliza baterias Génesis modelo NP7-6. También se puede
reemplazar por una bateria Panasonic modelo LC-R122R2PU.

2.3 Control de Contraste del Visor LCD

Para incrementar el contraste del visor LCD, presione y mantenga la tecla [A
Contrast] durante dos segundos. Suelte el botdn cuando haya alcanzado el nivel de
contraste deseado.

Para disminuir el contraste del visor LCD, presione y mantenga la tecla [v Contrast]
durante dos segundos. Suelte el botdn cuando haya alcanzado el nivel de contraste
deseado.

Para el ATRT-01B S3, la luz de fondo se apagard luego de 30 segundos de operacion
para preservar la energia. Presione cualquier tecla del teclado para que se vuelva a
encender.
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3.0 PROCEDIMIENTOS DE OPERACION
3.1 Diagrama de conexion al transformador del ATRT

(H) &= HI X1 ___ws (X1)

T
e i

LR

(H2) 8= H2 5jj(X2 = X2

Figura 3. Conexion tipica de un transformador monofasico
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Figura 4. Conexion tipica de un autotransformador
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Ao X1 9

K1 Xl

Figura 5. Conexion tipica a un transformador de Intensidad “C.T. o T.L.”
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JUMPER
LEAD

Figura 6. Conexion Tipica para un C.T.-T.l. de Bushing de Transformador Monofasico
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3.2 Seteo de la Tension de Prueba

El ATRT ofrece dos Tensiones para ensayos, 4 Vc.a. y 40 Vc.a. Al encender la unidad,
por default estéa programada a 40 Vc.a. La Tensién de 4 Vc.a. Se puede utilizar en
situaciones donde la tension de prueba de 40 Vc.a. puede saturar el CT.

Para programar el voltaje:

a. Encienda la unidad y comience desde el menu principal:

1. EMSAYAE TREAFD 1. EHZAYARE TREAFD

[Z2. AJUSTES | [Z. AJUSTES

Z. CALCULADORA Z. CALCULADOREM
BaT: =D

HOER: 14221834 HORF 1d:21: 34

FECHA: B5-24.-11 FECHR: @85-24-11

Menu principal del ATRT-01 S3 Menu principal del ATRT-01B S3

Presione la tecla [2] (AJUSTES).

b. Aparecera la siguiente pantalla:

1. 1D DE REGISTRED

Il DE REGISTED

[Z. YOLTAJE ||

. YOLTAJE

2. IMFEIMIFE REGISTED
4. GUARDAR-DESCARGAR
2. AJUSTE DE HOREA

&. AJUSTE DE LEMGLUATE

= T L0 f L

IMFREIMIE REEGISTED

» GUARDARE-TESCARGAR
« AJUSTE DE HORR

AJUSTE DE LEMGUATE

« AJUSTE 28-28 HZ

ATRT-01S3 ATRT-01B S3
Presione la tecla [2] (TENSION DE ENSAYO).

c. Aparecerd la siguiente pantalla:

1. 4 YOLTS
2. 48 VOLTS

Presione la tecla [1] (4 VOLTS) para seleccionar 4 Volts para el ensayo o
presione la tecla [2] (40 VOLTS) para seleccionar 40 Volts como voltaje del

ensayo.
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d. Elvoltaje sera fijado y aparecera el siguiente mensaje de confirmacion:

8 WOLTS PROGEAMADO

Presione cualquier tecla para volver al menu principal.
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3.3 Ajuste de Fecha y Hora
Para ajustar la fecha y la hora:

a. Comience desde el menu principal:

1. EMSAYER TRAFD
[ 2. AJUSTES |
Z. CELCULADORE

HORA: 14321134
FECHA: @5-24-11

Presione la tecla [2] (AJUSTES).

b. Aparecera la siguiente pantalla:

1. ID DE REGISTRO
2. YOLTAJE

Z. IMPRIMIR REGISTRO
4. GUARDER-TESCARGHR
5. aJUSTE DE HORE |
&. AJUSTE DE LEMGUAJE

Presione la tecla [5] (AJUSTE DE HORA).

c. Aparecera la siguiente pantalla:

IHMGEESAR FECHA

Fr=-00-AR

Tipear la fecha utilizando el teclado. Aparecera la siguiente pantalla:

THGREESAR HORA

HH:= M= 55

Ingrese la hora utilizando el teclado. Una vez que la hora haya sido ingresada,
volvera inmediatamente al menu principal.
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3.4 Ajuste del Idioma de la Interfase

Siga los pasos descriptos abajo para programar el idioma del equipo (Ingles, Espafiol o
Turco):

a. Comience desde el menu principal:

1. EMSAYER TRAFD
[Z2. AJUSTES |
Z. CALCULADORE

HORRA: 14:21: 34
FECHA: 85-24-11

Presione la tecla [2] (AJUSTES).

b. Aparecera la siguiente pantalla:

1. ID DE REGISTRO
2. YOLTAJE

Z. IMPRIMIR REGISTRO
4. GUARDAR-TESCHRGER
5. AJUSTE HORA

e, aJUSTE LEMGUAJE I|

Presione la tecla [6] (AJUSTE DE IDIOMA).

c. Aparecerd la siguiente pantalla:

1. IHGLES
2. TURCD
2. ESPAMOL

Seleccione el Idioma deseado presionando la tecla correspondiente ([1], [2], o
[3]). El Idioma de la unidad serd fijado y aparecerd un mensaje de
confirmacion:

IHMGLES PROGEAMADD

Presione cualquier tecla para volver al menu principal.

_
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3.5 Seteo de la Frecuencia (Solo ATRT-01B S3)

Siga los pasos descriptos abajo para programar la frecuencia preferida (50 o 60 Hz):

a. Comience desde el menu principal:

1. EMSAYER TRAFD
[ 2. AJUSTES |
Z. CELCULADORE

EaT: =Dvm
HOR&:  14:21:34
FECH&: @5-24-11

Presione la tecla [2] (AJUSTES).

b. Aparecera la siguiente pantalla:

1. ID DE REGISTRO
2. YOLTAJE

Z. IMPRIMIR REGISTRO
4. GUARDAR-TESCARGHR
5. AJUSTE DE HORA

&. AJUSTE DE LEMGUAJE
||?. AJUSTE SE-68 HZ W

Presione la tecla [7] (AJUSTE 50/60 HZ).

c. Aparecera la siguiente pantalla:

1. ed HZ

2. 28 HZ

Seleccione la frecuencia preferida, presionando la tecla correspondiente en el
teclado ([1] o [2]). La frecuencia serd programada y aparecerd un mensaje de
confirmacién como se muestra abajo:

e8 HE PROGEAMADO

Presione cualquier tecla para volver al menu principal.
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3.6 Realizacién de Pruebas
3.6.1. Ingreso de la informacion en el encabezado de los registros

Antes de realizar ensayo, se pueden ingresar los datos del equipo a ensayar en el
encabezado del registro. La informacién bdsica incluye identificaciéon tal como:
compania, estacidn, circuito, fabricante, etc. Una vez que haya ingresado la
informacidn, sera aplicada a todos los registros posteriores (salvo cambio voluntario).
Siga los pasos para ingresar dicha informacién:

a. Comience desde el menu principal:

1. EMSAYER TRAFD
2. AJUSTES |
Z. CALCULADORE

HORE: 1d:21: 54
FECHA: @A5-24.-11

Presione la tecla [2] (AJUSTES).

b. Aparecera la siguiente pantalla:

h1. I DE REGISTRO ﬂ
2. YOLTAJE

Z. IMPRIMIR REGISTRO
4. GUARDAR-TESCARGAR
5. AJUSTE DE HORA

&. AJUSTE DE LEMGUAJE

Presione la tecla [1] (/D DE REGISTRO).

c. Aparecera la siguiente pantalla:

COMFAHIAE

T~ TO POSITION
"EMTER" PaRAa ACEPTER

Escriba el nombre de la compaiiia utilizando el teclado.

Al presionar una tecla, primero serd visualizado el nimero correspondiente de
la tecla. Al presionar por segunda vez aparecerd la primera letra del teclado. Al
presionar por tercera vez aparecera la segunda letra del teclado. Por ejemplo,
para escribir la letra “A”, debe presionar dos veces [2]. Para borrar un caracter,
presione la tecla [CLEAR]. Presione la tecla [Contrast A] para cambiar al
siguiente caracter. Presione la tecla [Contrast \] para volver al caracter
anterior. Presione la tecla [ENTER] una vez que haya ingresado el nombre de
la compaiiia.

d. Aparecerad la siguiente pantalla:

_
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ESTACTION:

T+l TO POSITION
"EMTER" FRREAR ACEFTAR

Escriba el nombre de la estacidén utilizando el teclado y presione la tecla
[ENTER].

e. Aparecerd la siguiente pantalla:

CIRCUTITO:

T-0 TO POSITION
"EMTER" PaRAa ACEPTER

Escriba la informacidn del circuito utilizando el teclado y luego presione la tecla
[ENTER]

f. Aparecerd la siguiente pantalla:

FMAMNUFACTOR:

T+l TO POSITION
"EMTER" FRREAR ACEFTAR

Escriba el nombre del fabricante utilizando el teclado y luego presione la tecla
[ENTER].

g. Aparecera la siguiente pantalla:

MODELO: =

T~ TO POSITION
"EMTER" FAREA ACEFTAR

Escriba el modelo del transformador utilizando el teclado y luego presione la
tecla [ENTER].

h. Aparecera la siguiente pantalla:




HUMERD DE ZERIE:

T+l TO POSITION
"EMTER"™ TO RCCERT
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Escriba el niumero de serie del transformador utilizando el teclado y luego

presione la tecla [ENTER].

Aparecera la siguiente pantalla:

EWA EATIHGE

T-0 TO POSITION
"EMTER"™ TO ACCERT

Escriba la Potencia nominal en KVA del transformador utilizando el teclado y

luego presione la tecla [ENTER].

Aparecera la siguiente pantalla:

OFERATIOR:

T~ TO POSITION
"EMTER" TO ACCEPT

Escriba el nombre del operador utilizando el teclado y luego presione la tecla
[ENTER]. Toda la informacion basica serd guardad, y volverd al menu

principal.
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3.6.2. Ensayo de un Transformador Monofasico
Siga los pasos para realizar un ensayo en un transformador monofasico:

a. Comience desde el menu principal:

(1. Erzaver TRaFD I
. BIUSTES
. CALCULADORE

HORA: 14321134
FECHA: @5-24-11

Presione la tecla [1] (ENSAYAR TRANSFORMADOR).

b. Aparecera la siguiente pantalla:

WFMR COMFIGE
[1. MOMOF&SE |
2. DY
Z. YD
4. IO
S, Y

. PR PAGIHA

Presione la tecla [1] (MONOFASE).

c. Aparecera la siguiente pantalla:

FITaR WOLTRJESS

1. =1

2. MO

2. UTILIZARE DATOS FEEWY

l Opcién 3 (UTILIZAR DATOS PREVIOS) aparecera solo si se han fijado valores
de voltaje para un ensayo previo.
NOTA
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1. SI

Presione la tecla [1] (S/) si desea ingresar valores de voltaje para el
ensayo. Aparecera la siguiente pantalla:

HAME FLATE YWOLTAGE:
H & =

B o:

Escriba los valores de voltaje de H (bobinado primario) utilizando el
teclado numérico. La pantalla se actualizara:

HAME FPLATE WOLTAGE:
H: =

SR :

Presione la tecla [ENTER]. Aparecera la siguiente pantalla:

HAME FLATE “WOLTAGE:
H: =\
e I

Escriba los valores de voltaje de X (bobinado secundario) utilizando el
teclado numérico. La pantalla se actualizara:

HAME FLATE “WOLTAGE:
H: =\

SEE = 18

Presione la tecla [ENTER]. Contintie con el paso “d”.
2. NO

Presione la tecla [2] (NO) si no desea ingresar valores de voltaje para el
ensayo. Continte con el paso “d”.

3. UTILIZAR DATOS PERVIOS
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Presione la tecla [3] (UTILIZAR DATOS PREVIOS) para utilizar los valores
de voltaje ingresados en el ultimo ensayo realizado. Continte con el
paso “d”.

d. Aparecera la siguiente pantalla:

"STRRET" FPARA EMSAYAR
]
"STORP" PARA DETEHER

Presione la tecla [START] para iniciar el ensayo.

e. Aparecerd la siguiente pantalla mientras se realice el ensayo:

EHSAYAMNDD A 48 VOLTS

EHSAYD EM PROGEESD

ESFERE POR FAWOR.

Los resultados del ensayo se visualizaran en la pantalla LCD al finalizar el
proceso.

RAT: +1
PHS:
P

ERR:

et
1=

(1 Pt L

i =
3,

=l
] e
|_E| R

l El porcentaje de error (ERR) aparecerd Unicamente si se ingresaron los
valores de voltaje.
NOTA

La polaridad se visualiza con un signo (+) cuando esta “en-fase” o un signo (-)
para “fuera-de-fase”.

Presione cualquier tecla para continuar.
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f. Aparecerd la siguiente pantalla:

MAMTEMER LA LECTURET
[1. 5I |
2. MO

Presione la tecla [1] (S/) para guardar la lectura.

g. Aparecera la siguiente pantalla:

EHSAYD GLAREDADID

Presione cualquier tecla para continuar.

l La pantalla de arriba aparecerd si no hay ningun dato guardado en la

memoria interna de la unidad. Si un ensayo fue realizado previamente o hay

NOTA  Un registro en la memoria interna o en la memoria externa USB, aparecerd la
siguiente pantalla:

DATOs FPREY EM MEMOREIA

1. UTILIZAR DAT FPREEWY
2. BORRERE DAT FEEY

Presione la tecla [1] (UTILIZAR DATOS PREVIOS) para utilizar datos previos
cargados en la memoria de trabajo, o presione la tecla [2] (BORRAR DATOS
PREVIOS) para borrar los datos previos de la memoria de trabajo y guardar
los resultados actuales.

Aparecera la siguiente pantalla:

EHSAYD GUARTHDO

Presione cualquier tecla para continuar.
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h. Aparecera la siguiente pantalla:

REALIZAR OTRO EMSaYO?
1. sI

[z, HO |
Z. REFETIR EHSaYO

Presione la tecla [2] (NO).

i. Aparecera la siguiente pantalla:

GUERDGR EL REGISTRO?
[1. 5I |
2. MO

Presione la tecla [1] (S/) para guardar el registro de ensayo en la memoria
interna de la unidad.

j. Elregistro serd guardado y aparecera la siguiente pantalla:

REGISTREO HUMEED 1
Ha SID0 GUARDADO!

l La unidad asignarda automaticamente un nuimero de registro y no sobre-

escribira los registros existentes.
NOTA

Presione cualquier tecla para volver al menu principal.
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3.6.3. Ensayo a un Transformador trifasico
Siga los pasos para realizar un ensayo en un Transformador trifasico:

a. Comience desde el menu principal:

(1. Erzaver TRaFD I
. BIUSTES
. CALCULADORE

HORA: 14321134
FECHA: @5-24-11

Presione la tecla [1] ( ENSAYAR TRAFO).

b. Aparecera la siguiente pantalla:

WFMR COMFIGE
1. MOMOFRSE
Iz v I|
Z. YD

4. IO

S, Y

6. PROY PAGIMA

i Puede presionar la tecla [6] (PROX PAGINA) para visualizar otros tipos de
l transformadores. Aparecera la siguiente pantalla:

nota | HFFR COMFIGE
1. DZ
ZT

L=
LI

- T
« TT
« PAGIMA FEEY

R T

Seleccione un ensayo a transformador trifasico presionando la tecla
correspondiente ([2] a [5]). Para este ejemplo, presione la tecla [2] (Dy) para
seleccionar el ensayo a un transformador tipo Delta a V.

c. Aparecera la siguiente pantalla:

nE ACCESSIELE?
o Sl
2. MO

Presione la tecla [1] (S/) si XO esta accesible o la tecla [2] (NO) si no esta
accesible.

d. Aparecerd la siguiente pantalla:
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[

o1 |

2.
2.
d.
e

i

s
Ik
T
e
Hil

Seleccione la configuracién del transformador presionando Ila tecla
correspondiente ([1] a [6]). Para este ejemplo, presione la tecla [1] (Dy1).

e. Aparecerd la siguiente pantalla:

1.
2.
=,

IHGEESAR WALDOEES TE
VOLTAJE?

=3
1
LEaR DATOS PREY

[y o

opcion 3 (UTILIZAR DATOS PREV) aparecerd solo si se han ingresado

valores de voltaje en ensayos anteriores.

NOTA

1

SI

Presione la tecla [1] (S/) si desea ingresar valores de voltaje para el
ensayo. Aparecera la siguiente pantalla:

HAME PLATE WOLTAGE:
L I
B o

Escriba los valores de voltaje de H (bobinado primario) utilizando el
teclado numérico. La pantalla se actualizara:

HAME FLATE “WOLTAGE:
H: =\

SEE :

Presione la tecla [ENTER]. Aparecerd la siguiente pantalla:
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HAME FLATE

H :
SEE =

VOLTAGE:

“

5]

Escriba los valores de voltaje de X (bobinado secundario) utilizando el
teclado numérico. La pantalla se actualizara:

HAME PLATE WOLTAGE:

L I

odE 18

Presione la tecla [ENTER]. Contintie con el paso “f”.

4. NO
Presione la tecla [2] (NO) si no desea ingresar valores de voltaje para el
ensayo. Contintie con el paso “f”.

2. USE PREV DATA

Presione la tecla [3] (UTILIZAR DATOS PREVIOS) para utilizar los valores
de voltaje programados en el ultimo ensayo realizado. Contintie con el
paso “f”.

Aparecera la siguiente pantalla momentaneamente:

TESTIMG AT 48 YOLTS

Luego aparecerd la siguiente pantalla donde se visualizaran las conexiones de
cable fase A para el ensayo seleccionado (esto diferird dependiendo del ensayo
seleccionado):

FRSE A
CRELE sFHE
Ale A AlsnB
HisH2 A HisH=

"STRART" WHEH EEADY
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Realice las conexiones segun las instrucciones y presione la tecla [START]
para realizar el ensayo fase A.

g. Aparecera la siguiente pantalla mientras se esta realizando el ensayo:

EHSvANDI0:
IvH1 FESE &

Los resultados del ensayo Fase A apareceran en el visor LCD una vez que el
proceso haya terminado:

FATIO e ®IDIFF

+13. BES Hil 5 5

"EMTERE" FAREA COMTIHUAR.

Presione la tecla [ENTER] para continuar.

h. Aparecera la siguiente pantalla mostrando las conexiones de cable Fase B para
el ensayo seleccionado:

FRSE E
CARELE HFHE
nle w2 A e e )
HlsHz2 A HZsH1

"START" WHEH EEADY

Realice las conexiones de cable segln las instrucciones y presione la tecla
[START] para iniciar con el ensayo Fase B.

i. Lasiguiente pantalla aparecera mientras se realiza el ensayo:

EHSAYAMNDO:
M1 FARSE E
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Los resultados de los ensayos Fase A y Fase B se visualizaran en la pantalla LCD
al finalizar el proceso:

FATIO e ®IDIFF

+13. BES Hil 5 5
+13. 815 Hi1 |, 16

"EMTER" TO COHTIHUE. .

La linea 1 de los resultados indica los resultados de ensayo de FASE A, y la linea
2 indica los resultados de ensayo de FASE B.

Presione la tecla [ENTER] para continuar.

j. Aparecera la siguiente pantalla mostrando las conexiones de cable de Fase C
para el ensayo seleccionado:

FrsSE ©
CARELE HFHE
wlsm2 A nEa mE
HisHz2 A HZs H2

"START" WHEH EEADY

Realice las conexiones de cable segln las instrucciones y presione la tecla
[START] para iniciar con el ensayo de Fase C.

k. La siguiente pantalla aparecera mientras se realiza el ensayo:

EHSAYAMNDO:
M1 FRSE

Los resultados de los ensayos Fase A, By C serdn visualizados en la pantalla LCD
al finalizar el proceso:

REESULTADOS:
FATIO e ®IDIFF

A +15. 8835 5]k 5
B +15.815 Eid1 |, 16
C +13. 868 B H. B
1=1. 4 123, 2° 151. 3¢
wFME TIFO: DML

Los angulos de fase para las fases A, B y C son también visualizadas en la parte
inferior de los resultados del ensayo desde la izquierda hacia la derecha,
respectivamente. Presione cualquier tecla para continuar.
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I. Aparecera la siguiente pantalla:

MAMTEMER LA LECTURET
[1. 5I |
2. MO

Presione la tecla [1] (S/) para guardar la lectura.

m. Aparecera la siguiente pantalla:

EHSAYD GLARDADD

Presione cualquier tecla para continuar.

l La pantalla de arriba aparecera si no hay datos previos en la memoria de la

unidad. Si un ensayo fue realizado previamente o existen registros guardados

NOTA €N la memoria interna o en una memoria externa USB, aparecera la siguiente
pantalla:

DATOs FPREY EM MEMOREIA

1.UTILIZAR DRTOS FREY
2. BORREAR DATOS FREEY

Presione la tecla [1] (UTILIZAR DATOS PREVIOS) para utilizar los datos del
ultimo registro en el registro actual. Presione la tecla [2] (BORRAR DATOS
PREVIOS) para borrar los datos previos de la memoria de trabajo y guardar el
registro actual.

Aparecera la siguiente pantalla:

EHSAYD GUARTHDO

Presione cualquier tecla para continuar.

n. Aparecera la siguiente pantalla:
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FEALIZAR OTRO ERHSAYO?
1. 51
Lz, HO I

Z. REEFETIE EMSANYD
FEEWIO

Presione la tecla [2] (NO).

0. Aparecera la siguiente pantalla:

GUARDAR REGISTRO?
[1. 5I |
2. MO

Presione la tecla [1] (S/) para guardar el registro en la memoria interna de la
unidad.

p. Elregistro de ensayo serd guardado y aparecera la siguiente pantalla:

FEGISTEO HUMERD 2
HA SID0 GUARDADO!

l La unidad asignara automaticamente un nuimero de registro y no sobre-

escribira ningln registro anterior.
NOTA

Presione cualquier tecla para volver al menu principal.
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3.7 Registros de Ensayos
3.7.1. Visualizacién del contenido de la Memoria de Trabajo

Siempre que se realiza o se descarga un ensayo, los datos son almacenados en la
memoria de trabajo del ATRT. Se pueden observar los registros utilizando los
siguientes pasos:

a. Comience desde el menu principal:

1. EMSAYER TRAFD
[ 2. AJUSTES |
Z. CALCULADORE

HORRA: 14:21: 34
FECHR  83-24-11

Presione la tecla [2] (AJUSTES).

b. Aparecera la siguiente pantalla:

1. ID DE REGISTRO
2. YOLTAJE

I =. IMPRIMIR REGISTEOD ||
4. GUARDAR-DESCARGAR
5. AJUSTE DE HORA

&. AJUSTE DE LEMGUAJE

Presione la tecla [3] (IMPRIMIR REGISTRO).

c. Aparecera la informacién basica del registro:

MOMOFASE
MHUM EHSAYO: 1
BI-26011 0 15833058

Presione la tecla [Contrast V]. Apareceran los detalles del registro:

1 MOMOFASE
dE VOLTS

RATIO FF ®DIFF
1. BE=E EIEAE2 (5 cS

Presione la tecla [STOP] para volver al menu principal.
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3.7.2. Para guardar una lectura nueva en un registro existente

Luego de realizar el ensayo, el usuario tiene la opcidn de guardar el resultado en la
memoria interna de la unidad o en una memoria externa USB. Los resultados que no se
guarden, permaneceran en la memoria de trabajo y pueden ser guardados
posteriormente, siempre y cuando no se hayan hecho ensayos posteriores o no se
haya apagado la unidad. Siga los pasos para guardar los resultados alojados en la
memoria de trabajo a la memoria interna o externa USB.:

a. Realice o descargue un ensayo a la memoria de trabajo (ver seccién 3.7.3 y
3.7.4), luego comience desde el menu principal:

1. EMSAYER TRAFD
[Z. AJUSTES |
T, CALCULADORE

HORA: 14121134
FECHA: @5-24-11

Presione la tecla [2] (AJUSTES).

b. Aparecera la siguiente pantalla:

1. ID DE REGISTRO
2. YOLTAJE

Z. IMPRIMIR REGISTRO
I 4. cUaRDER-DESCARGER ||
5. AJUSTE DE HORA

&. AJUSTE DE LEMGUAJE

Presione la tecla [4] (GUARDAR/DESCARGAR REGISTRO).

c. Aparecerd la siguiente pantalla:

1. DESCARGAR REGISTRO
[ 2. GUARDAR REGISTRO

Z. DIRECTORIO

4. BORRAR REGISTRO

5. COPIAR A USE

Opcidén 5 (COPIAR A MEMORIA EXTERNA USB) aparecera solo si el dispositivo

USB esta conectado a la unidad.
NOTA

Presione la tecla [2] (GUARDAR REGISTRO).
Si el dispositivo USB esta conectado a la unidad, siga con el paso “d”.

Si el dispositivo USB no esta conectado a la unidad, siga con el paso “e”.
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d. Aparecerd la siguiente pantalla:

1. GUARDAR IMTERMAMEMTE
2. GUARDAR EM LISE

1. GUARDAR EN MEMORIA INTERNA

Presione la tecla [1] (GUARDAR EN MEMORIA INTERNA) para guardar
un registro de ensayo en la memoria interna de la unidad. Contintie con
el paso “e”.

2. GUARDAR EN MEMORIA EXTERNA USB

Presione la tecla [2] (GUARDAR EN MEMORIA EXTERNA USB) para
guardar un registro de ensayo en la memoria externa USB. Aparecera la
siguiente pantalla:

REC_881 GURREDADD EM
MEMORIA EXTEEHA LISE

Presione cualquier tecla para volver al menu principal.

e. Aparecerd la siguiente pantalla:

RFEGISTEO HUMERD 2
Ha SID0 GUARDADO!

Presione cualquier tecla para volver al menu principal.
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3.7.3. Para Descargar un Registro desde la Memoria Flash EEPROM del
ATRT

Siga los pasos para descargar un registro de ensayo desde la memoria Flash EEPROM
del equipo a la memoria de trabajo.

a. Comience desde el menu principal:

1. EMSAYER TRAFD
[Z. AJUSTES |
T, CALCULADORE

HORE: 1421554
FECHA: &5-24.-11

Presione la tecla [2] (AJUSTES).

b. Aparecera la siguiente pantalla:

1. ID DE REGISTRO
2. YOLTAJE

Z. IMPRIMIR REGISTRO
I 4. cuarDAR-DESCARGAR ||
5. AJUSTE DE LEMGUAJE
6. AJUSTE DE HORA

Presione la tecla [4] (GUARDAR/DESCARGAR REGISTRO).

c. Aparecerad la siguiente pantalla:

h1. DESCARGAR REGISTRD ﬂ
2. GUARDAR REGISTRO

Z. DIRECTORIO

4. BORRAR REGISTRD

5. COPIAR A USE

Opcidén 5 (COPIAR A MEMORIA EXTERNA USB) aparecera solo si el dispositivo

USB esta conectado al ATRT.
NOTA

Presione la tecla [1] (DESCARGAR REGISTRO).

d. Aparecerad la siguiente pantalla:

DESCARGARE REGISTRD
1. IHGEESARE HEO DE EEG
2. SELECCIOMAR EEG
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l Si el dispositivo USB estd conectado a la unidad, aparecerd la siguiente
pantalla en lugar de la anterior:

NOTA MI.RLHHEEH IHTERHD |
2 MEMORIf EXTERHG USE

Presione la tecla [1] (ALMACENAMIENTO INTERNO).
Aparecera la siguiente pantalla:
DESCARGAR REGISTRO
1. IMGEEZE HEO REG
2. 2ELECCIOMAR REG

Continde con los siguientes pasos.

1. INGRESAR NUMERO DE REGISTRO

Presione la tecla [1] (INGRESAR NUMERO DE REGISTRO) si conoce el
numero de registro que desea descargar.

1.1. Aparecera la siguiente pantalla:

DIESCARGRE REGISTRED
HUMERD:

Escriba el nimero de registro utilizando el teclado y luego
presione la tecla [ENTER].

1.2. aparecerd la siguiente pantalla:

REGISTREO DESCARGADO!
VER REGISTRO?Y
T I
e

Presione la tecla [1] (S/) para ver el registro.

1.3. Aparecera la informacion basica del registro descargado:
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seleccionar un registro desde el directorio.

2.1.

MOMOFRSE
HUM DE EMSAYD: 1
BE5-2T<11 15825857

Presione la tecla [Contrast v]. Apareceran los detalles del

registro:

1 MOMOFASE

48 WOLTES
REATIO FA HDIFF
1. BE= EIEEE {5

Presione la tecla [STOP] para volver al menu principal. El
registro descargado permanecera en la memoria de trabajo.

2. SELECCIONAR DESDE DIRECTORIO DE REGISTROS
Presione la tecla [2] (SELECCIONAR DESDE DIRECTORIO) para

Aparecera la siguiente pantalla:

DIRECTORIO

"UP" TO SCROLL FRD
T TO SCROLL BVS

Presione la tecla [Contrast A] o [Contrast \/] para seleccionar
el registro siguiente o previo, respectivamente.

La informacion basica de los registros aparecera en pantalla:

1 B5-25-11 @952
MOMOFRSE
1 EHSAYD

Una vez localizado el registro que desea descargar, presione la
tecla [ENTERY]. Continte con el paso 1.2 en la pagina 41.

_
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3.7.4. Para descargar un Registro desde la Memoria Externa USB

Siga los pasos para descargar un registro desde la memoria externa USB a la memoria
de trabajo del ATRT:

a. Asegurese de que el dispositivo USB esté conectado a la unidad ATRT. Luego
comience desde el menu principal:

1. EMSAYER TRAFD
[Z. AJUSTES |
Z. CELCULADORE

HORA: 14321134
FECHA: B5-24-11

Presione la tecla [2] (AJUSTES).

b. Aparecera la siguiente pantalla:

1. ID DE REGISTRO
2. YOLTAJE

Z. IMPRIMIR REGISTRO
I 4. DESCARGAR-GUARDaR |
5. AJUSTE DE HORA

&. AJUSTE DE LEMGUAJE

Presione la tecla [4] (GUARDAR/DESCARGAR REGISTRO)

c. Aparecera la siguiente pantalla:

(1. TEccercer mEcI=TRD |
2. GUARDER REGISTRO
z. DIRECTORIO

4. BORRAR REGISTRO
5. COPIAR @& USE

Presione la tecla [1] (DESCARGAR REGISTRO).

Aparecera la siguiente pantalla:

1. ALMACEMAMIENTD THTE
[Z.MEMORIA EXTERMA USE |

Presione la tecla [2] (MEMORIA EXTERNA USB).
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d. Aparecerd la siguiente pantalla:

DESCARGAR DESDE
MEMORIA EATEREHA LSE

REGISTRO:

Escriba el nimero de registro que desea descargar utilizando el teclado y luego
presione la tecla [ENTER].

e. El registro de ensayo sera descargado a la memoria de trabajo de la unidad y
aparecera la siguiente pantalla:

EEC_BaE DESCARGADO!
VER REGISTRO?
ILi.=1 [
2aHO

Presione la tecla [1] (S/) para ver el registro descargado.

f. Lainformacidn basica del registro aparecera en pantalla:

FOMHOFASE
HUM EHSAYDE: 1
BS-27<11 15825857

Presione la tecla [Contrast v]. Los detalles del registro apareceran en
pantalla:

1 MOHOFASE
8 VOLTS

FEATIO FF =DIFF
1. B3 5 5 5

Presione la tecla [STOP] para volver al menu principal. El registro descargado
permanecera cargado en la memoria de trabajo.
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3.7.5. Copiado de un Registro a la Memoria Externa USB

Siga los pasos para copiar uno o todos los registros desde la memoria interna de la
unidad a la memoria externa USB:

a. Aseglrese que la memoria externa este conectada a la unidad, y luego
comience desde el menu principal:

1. EMSAYARE TEAFD
2. CALCULADORA

HORF: 148212354
FECHA: @5-24-11

Presione la tecla [2] (AJUSTES).

b. Aparecera la siguiente pantalla:

1. ID REGISTRO
2. YOLTAJE

Z. IMPRIMIR REGISTRO
I 4. GUaRDER-DESCARGAR ||
5. AJUSTE DE HORA

&. AJUSTE DE LEMGUAJE

Presione la tecla [4] (GUARDAR/DESCARGAR REGISTRO).

c. Aparecerd la siguiente pantalla:

1. DESCARGAR REGISTRED
2. GUARDAR REGISTRO
Z. DIRECTORIO

4. BORRAR REGISTED

I 5. COFIaR REG & USE |

Presione la tecla [5] (COPIAR A MEMORIA EXTERNA USB).
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d. Aparecerd la siguiente pantalla:

COFIAR REGISTED A
MEMORIA ExT LUSE

1. CORPIAR UM EEGISTRO
2. COFPIAR TODDS

1. COPIAR UN REGISTRO

Presione la tecla [1] (COPIAR UN REGISTRO) para copiar un registro
desde la memoria interna de la unidad al dispositivo externo USB.
Aparecera la siguiente pantalla:

IMGEESE HUMERED DE
REGISTREO A COFIAR EH
LA MEMORIA ERTEEHA
LsE

MHUMERD:

Escriba el nimero de registro utilizando el teclado y luego presione la
tecla [ENTER]. El registro sera copiado a la memoria externa USB vy
aparecera la siguiente pantalla:

FEC 888 GURREDADD EH
MEMORIA EATEREHA LSE

Presione cualquier tecla para volver al menu principal.
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2. COPIAR TODOS LOS REGISTROS

Presione la tecla [2] (COPIAR TODOS LOS REGISTROS) para copiar todos
los registros guardados en la memoria interna de la unidad a la memoria
externa USB. Aparecera la siguiente pantalla:

TODOS LOs REGISTROS
HaM SID0 TRAMSFERIDOS
A LA MEMORIA ERTERMA
LSE !

Presione cualquier tecla para volver al menu principal.
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3.7.6. Visualizacién del Directorio de Registros de Pruebas
Siga los pasos para navegar en el directorio de registros del ATRT:

a. Comience desde el menu principal:

1. EHSAYAE TEAFD
2. AJUSTES
2. CALCULADORA

HORA: 14821234
FECHR: B5-24-11

Presione la tecla [2] (AJUSTES).

b. Aparecera la siguiente pantalla:

1. ID DE REGISTRO
2. YOLTAJE

Z. IMPRIMIR REGISTRO
I 4. cuarDAR-DESCARGAR ||
5. AJUSTE DE HORA

&. AJUSTE DE LEMGUAJE

Presione la tecla [4] (GUARDAR/DESCARGAR REGISTRO).

c. Aparecerd la siguiente pantalla:

1. DESCARGAR REGISTRO
2. GUARDAR REGISTRO

I =. DIRECTORIO I|
4. EORRAR REGISTRO
5. COPIAR & USE

l Opcién 5 (COPIAR A MEMORIA EXTERNA USB) aparecera solo si el dispositivo

USB se encuentra conectado a la unidad.
NOTA

Presione la tecla [3] (DIRECTORIO DE REGISTROS).
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d. Aparecerd la siguiente pantalla:

DIRECTORIO REGISTREOS

"URT TO SCROLL FRWD
OWHT TO SCROLL RBVE

Presione la tecla [Contrast A] o [Contrast ] para navegar por el directorio
de registros.

MOHOFASE
HUM EHSAYDE: 1
BE-2T011 0 15825857

Puede continuar navegando el directorio con las teclas [Contrast A] y
[Contrast V]. Presione la tecla [STOP] para volver al menu principal.
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3.7.7. Borrado de un Registro de la Memoria Flash EEPROM
Siga los pasos para borrar un registro de la memoria interna de la unidad.

a. Comience desde el menu principal:

1. EMSAYER TRAFD
[ 2. AJUSTES |
Z. CELCULADORE

HORA: 14321134
FECHA: @5-24-11

Presione la tecla [2] (AJUSTES).

b. Aparecera la siguiente pantalla:

1. ID DE REGISTRO
2. YOLTAJE

Z. IMPRIMIR REGISTRO
Il 4. GUaRDER-DESCARGER |
5. AJUSTE DE HORA

&. AJUSTE DE LEMGUAJE

Presione la tecla [4] (GUARDAR/DESCARGAR REGISTRO).

c. Aparecera la siguiente pantalla:

1. DESCARGAR REGISTRO
2. GUARDAR REGISTRO
Z, DIRECTORIO

Il 4. EORRAR REGISTRO I|
5. COPIAR @ USE

Presione la tecla [4] (BORRAR REGISTRO).
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d. Aparecerd la siguiente pantalla:

BEORREAR EEGISTED

1. BORRAR UM EEGISTRO
2. BORRAR TODDE

"STOP" PARA SALIRE

l' Si el dispositivo USB esta conectado a la unidad, aparecerd la siguiente
pantalla:

NOTA | {.ECRRER REGISTROD IHT |
2. BORAR REGISTRO USE

Presione la tecla [1] (BORRAR REGISTRO EN MEMORIA INTERNA).
Aparecera la siguiente pantalla:

BORERAR REGISTRED

1. BORERRE UM REGISTED
2. BORRAR TODOS

"STOR" PARA SALIRE

Continue con los siguientes pasos.

1. BORRAR UN REGISTRO.

Presione la tecla [1] (BORRAR UN REGISTRO) para borrar un registro desde
la memoria interna de la unidad. Aparecera la siguiente pantalla:

BORREAR REEGISTED

1. THGEESE HEOD REGIS
2. SELECCION DIRECTORI

1. INGRESAR NUMERO DE REGISTRO

Presione la tecla [1] (INGRESAR NUMERO DE REGISTRO) para ingresar el
numero de registro que desea eliminar. Aparecerd la siguiente pantalla:
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BORRAR HUMERD DE
REGISTRO:

Puede detener el proceso y volver al menu principal presionando la

tecla [STOP].
NOTA

Escriba el numero del registro que desea eliminar utilizando el teclado,
luego presione [ENTERY]. Si no conoce el nimero del registro, lo puede
buscar en el Directorio utilizando las instrucciones en la seccion 3.7.6.

Aparecera la siguiente pantalla mientras se completa el proceso:

BORRAHDO REGISTREO

ESFERE FOR FAVOR.

Aparecerd la siguiente pantalla una vez que el registro haya sido
eliminado:

FEGISTREO HUMERD &2
BORRADON!

Presione cualquier tecla para continuar, volverd al principio del paso
Ildll
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2. SELECCONAR DESDE DIRECTORIO

Presione la tecla [2] para desplazarse a través del directorio para
localizar el registro que desea eliminar. Aparecera la siguiente pantalla:

DIRECTORIO

"HEEIEAT PARA
DESFLAZARSE HACIA
FADELAMTE

"REEJO" PAEA
DESFLAZARSE HACIA
ATREAS

Presione la tecla [Contrast ] o [Contrast \/] para desplazarse en el
directorio. Aparecerd la siguiente pantalla:

MOMOFASE
MHUM EHZAYO: 1
BE5-2T-11 0 15225057

Puede continuar desplazandose por el directorio utilizando las teclas
[Contrast 7] y [Contrast \]. Una vez que haya seleccionado el
registro que desea eliminar, presione la tecla [ENTER]. El registro
seleccionado serd eliminado y aparecera la siguiente pantalla:

FEGISTEO HUMEED <
BORREADON!

Presione cualquier tecla para continuar y volver al principio del paso
lld"
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2.

BORRAR TODOS LOS REGISTRO

Presione [2] (BORRAR TODOS LOS REGISTROS) para eliminar todos los
registros alojados en la memoria interna del ATRT. Aparecera la siguiente
pantalla:

BORRAR TODOS LOS
FEGISTROS!
ESTa SEGLRD?

"EMTER" FARA COHTIHUAR

Puede presionar [STOP] para cancelar el proceso y volver al menu
principal.

Presione la tecla [ENTER] para continuar con el proceso de borrado.
Aparecera la siguiente pantalla mientras se completa el proceso:

BEORRAHDO REGISTEOS
ESFERE. . .

Aparecerd la siguiente pantalla una vez que se hayan eliminado todos los
registros:

REGISTROS ELIMIMATOS

Presione cualquier tecla para volver al menu principal.
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3.7.8. Borrado de Registros de Pruebas desde la Memoria Externa USB
Siga los pasos para borrar registros guardados en la memoria externa USB:

a. Aseglrese que el dispositivo USB esté conectado a la unidad. Luego comience
desde el menu principal:

1. EHSAYARE TREAFD
2. AJUSTES
Z. CALCULADORA

HORR: 14521234
FECHA: B3-2911

Presione la tecla [2] (AJUSTES).

b. Aparecera la siguiente pantalla:

1. ID DE REGISTRO
2. YOLTAJE

Z. IMPRIMIR REGISTRO
I 4. cuarDAR-DESCARGAR ||
5. AJUSTE DE HORA

&. AJUSTE DE LEMGUAJE

Presione la tecla [4] (GUARDAR/DESCARGAR REGISTRO).

c. Aparecerd la siguiente pantalla:

1. DESCARGAR REGISTRO
2. GUARDAR REGISTROD
Z, DIRECTORIO

Il 4. EORRAR REGISTRO I|
5. COPIAR & USE

Presione la tecla [4] (BORRAR REGISTRO).

d. Aparecera la siguiente pantalla:

1. EORRER REGISTRO IMT
[ 2. BORRAR REGISTREO EXT ]

Presione la tecla [2] (BORRAR REGISTRO EN MEMORIA EXTERNA USB).

e. Aparecera la siguiente pantalla:
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BEORRAR REGISTRED

1. BORERAR UM EEGISTRO
2. BORRAR TODDE

"STOF" PARA SALIE

1. BORRAR UN REGISTRO

Presione la tecla [1] (BORRAR UN REGISTRO) para borrar un registro
alojado en la memoria externa USB. Aparecera la siguiente pantalla:

BEORRAR EEGISTED EH
MEMORIA EXTEREHA LISE

REC_

Escriba el nimero de registro que desea eliminar utilizando el teclado.
Luego presione la tecla [ENTER]. El registro serd eliminado del dispositivo
USB y aparecera la siguiente pantalla:

FEGISTRED 88s HA SID0
ELTIMIMADO!

a“_n

Presione cualquier tecla para continuar. volverd al principio del paso “e".
Presione la tecla [STOP] para volver al menu principal.

2. BORRAR TODOS LOS REGISTROS

Presione la tecla [2] (BORRAR TODOS LOS REGISTROS) para borrar todos los
registros alojados en el dispositivo USB conectado a la unidad. Aparecera la
siguiente pantalla:

BORREARE TODOS LOS REG!E

ESTa SEGLIRED?

"EMTERE" FARA COMTIH.

Presione la tecla [STOP] si no desea eliminar todos los registros, volvera al
menu principal.
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Presione la tecla [ENTER] para continuar con el proceso. Una vez
eliminados todos los registros, aparecera la siguiente pantalla:

TODDS LOS REGISTROS
HAaM SID0 BOREADOS!

Presione cualquier tecla para volver al menu principal.
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3.8 Utilizacion de la Calculadora de Relacion de Transformacion

El ATRT-01 y ATRT-01B S2 cuenta con una calculadora de relacidn de transformacién
que se utiliza para calcular la relaciéon de transformacién de varios tipos de
transformadores. El usuario solo necesita ingresar los valores de voltaje de H
(bobinado de alta) y X (bobinado de baja) y la unidad calculara la relacién de
transformacion. Siga los pasos para utilizar la calculadora:

a. Comience por el menu principal:

1. EMSAYER TRAFD
2. AJUSTES
I =. caLcuLaDoRa I|

HORA: 14321134
FECHA: @5-24-11

Presione la tecla [3] (CALCULADORA).

b. Aparecera la siguiente pantalla:

WFMR COMFIGE
1. MOMOFRSE
2. DY
= %o |
4. IO

5. Y

&. PROX PAG

Seleccione la configuracion del transformador presionando la tecla
correspondiente en el teclado. Puede presionar la tecla [6] (PROX PAG) para
visualizar distintos tipos de configuraciones de transformador. Para este
ejemplo, presione la tecla [3] (Yd) para seleccionar el tipo de transformador Y-
dT.

l Los pasos siguientes pueden diferir dependiendo el tipo de configuracion

seleccionada.
NOTA
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c. Aparecerd la siguiente pantalla:

He ACCESIELE?
1. 51
2. MO

1. SI

Presione la tecla [1] (S/) si HO es accesible. Aparecera la siguiente
pantalla:

1. wHD1
2. WHDE
Z. WHDS
4. YHDOT
S THDE
. THOL1

Seleccione la configuracién del transformador presionando la tecla
correspondiente. Contintie con el paso “d”.

2. NO

Presione la tecla [2] (NO) si HO no es accesible. Aparecerd la siguiente
pantalla:

1. ¥l
2. TIE
EP 1
4. YOT
S 1
2. T

Seleccione la configuracién del transformador presionando la tecla
correspondiente. Contintie con el paso “d”.
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d. Aparecerd la siguiente pantalla:

HAME FPLATE “WOLTAGE:
H: =

5

Ingrese los valores de voltaje de H (bobinado de alta) utilizando el teclado. La
pantalla se actualizara:

NAME PLATE “OLTAGE:
H: %

1734 &

Presione la tecla [ENTER]. Aparecerd la siguiente pantalla:

HAME PLATE WOLTAGE:
H: =

1,734 & @

Ingrese los valores de voltaje de X (bobinado de baja). La pantalla se
actualizara:

HAME FLATE “OLTAGE:
H: =\

1734 & 168

Presione la tecla [ENTER]. La relacion sera calculada y luego visualizada en la
parte inferior de la pantalla LCD.

HAME FPLATE WOLTAGE:
H: =
1. 734 & 188

FATIO = 15,817

Presione cualquier tecla para volver al menu principal.
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APENDICE A - CODIGOS DE GRUPOS DE VECTORES DE
TRANSFORMADORES

Los transformadores de potencia fabricados segun las especificaciones de IEC tienen
una Placa caracteristica adosada en un lugar visible.

Esa placa contiene una lista de la configuracion del transformador y de las
especificaciones de operacion.

Una de las especificaciones es la configuracién de los bobinados y el codigo de
desplazamiento de fase. Ese codigo esta sujeto a una convencién que incluye letras y
numeros para denotar las configuraciones de bobinados trifasicos (por ej.: Estrella,
Delta o Zig-Zag).

Las letras y los simbolos para los diversos bobinados se designan en orden decreciente
de sus voltajes fijados. Esto significa que los simbolos que denotan rangos de alto
voltaje estaran en letras mayusculas y los simbolos que indican voltajes intermedios o
bajos setaran en letras minusculas.

Si el polo de neutro estd expuesto tanto en bobinados Estrella o Zig-Zag la indicacién
serd con una “N” (lado alta tensién) o “n” (lado baja tensidn).

El numero final es un multiplicador x 300 que indica el atraso de fase entre los
bobinados.

En consecuencia se indica un ejemplo aplicable:
Wye (o Estrella) =Y (lado alta tensidn) o y (lado baja tensidn)
Delta = D (lado alta tensién) o d (lado baja tensidn)
Zig-zag = Z (lado alta tension) or z (lado baja tension)

Por ejemplo, Dyn11 equivale a:

D indica que los bobinados de alta tensidn estdn conectados en configuracion
Delta.

Dado que los bobinados Delta no poseen polo de neutro, la letra N nunca
aparece después de la D.

y indica que los bobinados de baja tensién estan conectados en configuracion
wye (o estrella).

n indica que el bobinado d ebaja tensidon tiene un polo de neutro expuesto.

11 indica un desplazamiento de fase en atraso de 330 grados entre el bobinado
Estrella y el bobinado Delta.
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APENDICE B - Descripcion de los transformadores mas
comunes, segun ANSI

TRANSPFORMER
CORFIGURATION WINDENG TESTED
BTE HHH (R |
P TR | LEVL AR oL, e | veetan
o' | wmoimsas | winowspg | TASE( TELTMEE | WELIAEE | mamo | mow|  MOTES
Wy . e u
1 | wo——on, | po—on, 16 H - H | X K 7 Toh | Shi —PHS
iy P2 A | Wy=Hy [ %=y
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4 L [ K- X
o | A i 1 e v
3 Pl ) B | MM | Xida [Nt y—dl
i T | O [ Mt | KX
i) i A Hi-Hy | %33
| AL AN\ |8 e o] aa
H m Ayl 3 L Y H:l— H] -";:— :':2
H - X | MW |2
s Ly /L‘ B [Tty | %% | == [vwma ¥y
B R | A TSP | O Hy-Hg | XXy
e
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JRANeFORMER | WINDING TESTED
e .r-nh.mr.-.nzé Lomvorrace | oo | | HIBH | AW | i |vecron NOTES
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