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GALILEI Series 
Street Light 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
GALILEI Series es una luminaria que combina perfectamente DIMENSIONES 

la arquitectura tradicional del alumbrado público, IOT y la 

tecnología de comunicaciones inalámbricas. 

 
El sistema de esta luminaria permite establecer uno o más 

modos de iluminación, de acuerdo al horario y el flujo de 

tráfico. 

 
GALILEI series solar cuenta con un sensor de movimiento 

que le permite a la luminaria encender de forma automática 

para ajustar el tiempo de iluminación de acuerdo con las 

condiciones ambientales, ofreciendo ahorro de energía y 

reducción de consumo de manera significativa. 
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CONFIGURADOR   
 
 

 
 

NOTA: Los flujos lumínicos podrán variar dependiendo de la configuración seleccionada de la luminaria debido a las 

diferentes posibilidades de aislamiento eléctrico, ópticas disponibles y parámetros colorimétricos y de binning del diodo LED. 

 

 

 

CONFIGURADOR  

 
 
 
 

 
 

25 19 
 

793 x 365 x 211 

40 25 
 

1103 x 365 x 211 

 

60 
 

28 
 

1418 x 365 x 211 

Modelo   Potencia   Óptica   CCT   CRI  DRIVER  Elemento   Color RAL.  Tratamiento  

GL01   60 W   12D   40K    7   DC   PIR   GY   A2 

Serie 1       120DEG   4000K   70   12V       Gris RAL 7010   250 h AISI 304 

                                  



moonoff.us 3  

ELÉCTRICOS  

 
 

Potencial nominal 

 
Conversión de energía 

 
Hasta 12 horas en 7 días 

 

 
Controlador inteligente 

  

 
 

 

FOTOMÉTRICOS Y COLORIMÉTRICOS  

 
 

Número de LEDS 

Relación Im/W LED 

Temperatura de color 

Índice de reproducción de color 

Mantenimiento lumínico L70 

Flujo emitido al hemisferio superior 

 
Ángulo de fuente de Iuz 

 
Variable 

 

 
> 200 Im/W 

 

 
4000 K y 5OOOK (otra bajo pedido) 

 
 

> 70/ > 80 (opcional) 
 

 
> 50000 h 

 

 

 
-60 °C / + 60º 

  

 
 
 
 

CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO  
 
 

Temperatura de funcionamiento de -40 *C a 50 ’C 

 
 

 
MECÁNICOS Y FUNCIONALES  

 
 
 

Material de la envolvente 

Material de la óptica 

Material del protector 

Acabado del cuerpo 

 
Calor 

 
Grado de protección IP 

Grado de protección IK 

Instalación 

Altura de instalación recomendada 

 
Aluminio Inyectado 

UV Policarbonato 

Policarbonato 

A2 
 

 
Gris RAL 7D10. Otros colores RAL bajo pedida 

65 

D8 
 

 

 

Acceso al compartimiento electrónico por la parte superior 
 

 
5 - 7 m, 7 - 12 m (ver instrucciones de instalación) 

 
  



 

CONSTRUCCIÓN 

Cuerpo de aluminio inyectado, anticorrosivo, que garantiza la vida útil del producto. 

 
 
 

ACABADOS 

Envolvente metálica recubierta con pintura en polvo de epoxi resistente que asegura y mantiene el acabado del 
producto en buen estado en ambientes exteriores. 

Posibilidad de producción en diferentes colores RAL. 

 
 
 

ÓPTICA 

Ópticas diseñadas y fabricadas en policarbonato que ofrecen soluciones simétricas y asimétricas para iluminar de 

forma eficiente los diferentes proyectos cumpliendo con los requisitos lumínicos más exigentes. 

 
 
 

ELÉCTRICO 
Disponible en seis potencias optimizadas para iluminar grandes superficies ofreciendo una solución luminica eficiente. 

 

 
INSTALACIÓN 
Acceso al compartimiento electrónico por la parte superior. 

 
 
 

CERTIFICADOS 

CE, RoHs, Retilap, NOM, UL. 

 
 
 

NOTA: 

El rendimiento real del producto puede diferir como resultado del entorno o la aplicación del usuario final. Los 
valores indicados han sido medidos en condiciones de laboratorio a 25 °C. Las especificaciones indicadas en este 

documento están sujetas a cambios sin previo aviso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 Strauss 388 de 401, San Borja, Lima – Perú  

https://www.gesener.pe/ 

Ventas@gesener.pe 

Facebook: Gestión Energética 

Linkedin: Gestión Energética SAC 

Instagram: gestionergetica.peru 

+51 919 445 232  
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